附件1

衡阳市政府采购

项目采购需求

项目名称：衡阳县10-50平方公里水普外河流划界项目
采购单位：衡阳县水利局

主管单位：衡阳县人民政府
编制单位：天策致远工程咨询管理有限公司

编制时间：2025年5月22日

编 制 说 明

一、适用范围

衡阳市各级预算单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的项目。
二、编制要求
1.编制的项目采购需求，应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

2.采购单位对填报内容的真实性负责，应当自行组织编制，复杂项目也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制，委托编制的应当在委托协议中明确委托职责及要求，并对其委托编制的内容真实性负责。

3.编制执行的有关标准应当在相关专业领域内具有权威性、通用性和对等性，应当为实现采购标的功能与目标的基本条件，不得设置歧视性、倾向性或者排他性标准和要求。

三、其他说明

1.斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除；对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
2.项目采购需求作为采购资料存档备查。

一、基本信息

	项目名称
	衡阳县10-50平方公里水普外河流划界项目

	采购单位
	衡阳县水利局

	□自行组织编制
	负责人
	联系方式
	电子邮箱

	
	
	
	/

	
	其它参与编制人员
	

	☑委托采购代理机构或者其他单位编制
	机构名称
	天策致远工程咨询管理有限公司

	
	联系人
	联系方式
	电子邮箱

	
	刘超
	18674742880
	252505352@qq

	采购项目类别
	□货物      ☑服务      □工程


二、需求调查情况

（一）是否开展需求调查

□是

☑否，理由：项目不属于《政府采购需求管理办法》第十一条规定的情形。
三、采购需求清单

（一）采购项目预（概）算

项目总预算：2091261.00元
包1预算：2091261.00元
采购标的汇总表

	序号
	标的（产品）

品目
	计量

单位
	数量
	进口/国产
	核心

产品
	备注

	1
	C12990000-其他水利管理服务
	项
	1
	/
	/
	


（三）技术商务要求

1、技术相关标准：

  采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

2、工作依据

2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第74号，2016年修订）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（中华人民共和国主席令第88号，2016年修订）；

（3）《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号，2017年修订）；

（4）《不动产登记暂行条例》（国务院令第656号）；

（5）《不动产登记暂行条例实施细则》（国土资源部令第63号）；

（6）《湖南省实施<中华人民共和国水法>办法》（2022修正二）湘人常〔2022〕91号；

（7）《湖南省实施<中华人民共和国防洪法>办法》（湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告第58号，2001年）；

（8）《湖南省实施<中华人民共和国河道管理条例>办法》（湖南省人民政府令第43号，2008年修正）；

（9）《湖南省水利工程管理条例》2021年7月30日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过；

（10）《湖南省洞庭湖区水利管理条例》（湖南省第十三届人民代表大2会常务委员会公告第69号，2021年修正）；

（11）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议，2018年修正）；

（12）其他相关地方政策法规。

2.2 政策性文件

（1）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号）；

（2）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）；

（3）《关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）；

（4）《关于做好全省河湖管理范围划定工作的通知》（湘水发〔2018〕22号）；

（5）《关于抓紧划定水利工程管理和保护范围的通知》（水利部水管〔1989〕5号）；

（6）《关于水利水电工程建设用地有关问题的通知》（国土资发〔2001〕355号）；

（7）《关于全面推行河长制的实施意见》（湘办〔2017〕13号）；

（8）《湖南省自然资源生态空间统一确权登记工作实施方案（2015~2020年）》（湘办发〔2016〕2号）；

（9）《水利部国土资源部关于印发<水流产权确权试点方案>的通知》（水规计〔2016〕97号）；

（10）《自然资源统一确权登记办法（试行）》（国土资发〔2016〕192号）；

（11）《关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办〔2019〕3号）》。

（12）《水利部关于纵深推进河湖库“清四乱”常态化规范化的通知》（水河湖〔2024〕36号）
（13）其他相关地方政策文件

2.3 技术标准与规程规范

（1）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（2）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL44-2006）；

（3）《堤防设计规范》（GB50286-2013）；

（4）《堤防工程管理设计规范》（SL171-2020）；

（5）《河湖整治设计规范》（GB50707-2011）；

（6）《河湖管理范围划定技术规程》（DB43/T2066-2021）

（7）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）；

（8）《1:5001:10001:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T7930-2008）；

（9）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

（10）《全球定位系统GPS测量规范》（GB/T18314-2009）；

（11）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

（12）《湖南省不动产统一登记基础数据建设技术规定》（修订版）；

（13）《湖南省河湖管理范围划定技术导则（试行）》（湘水发〔2018〕22号）。

3、工作范围

河湖空间位置位于衡阳县，长度约731.21KM。

4、河道划界工作内容

4.1 划界工作流程

4.1.1 已有资料收集

本次应收集衡阳县农村集体土地确权调查成果；水利普查、地理国情普查成果资料；湖南省不动产统一登记基础数据建设项目相关资料包括1:2000数字正射影像、1:2000数字线划图、原始航摄影像和空三加密成果，以及其它大比例尺基础图件数据；水利工程的相关权源资料(包括土地使用权证、土地征地或划拨资料等)；已完成的河湖划界成果与水利工程划界成果；技术单位河道管理范围划定确权工作项目组需对划界河流进行全段实地踏勘。

4.1.2设计洪水位及水面线确定

对于无堤防河湖段缺少设计洪水位资料的，应根据河湖段的防洪标准，按照SL252和SL44规定分析确定设计洪水位及水面线。对于无堤防河湖段具有以下资料的，可直接利用并应注明成果来源：1）符合河湖段防洪标准的设计洪水位成果。2）河道型水库的库区移民线。3）符合河道防洪标准的河道型水库库区设计洪水回水线。

4.1.3 工作底图制作

4.1.3.1 已有资料预处理

统一平面坐标：基于区域周边高等级控制点计算转换参数，将所有数据资料的平面坐标系统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带。

4.1.3.2 河湖划界参考要素补充采集

在航测立体采集系统下，基于1:2000航摄资料，补充采集水域附近对于河湖管理范围划界有参照基准作用的相关地物要素，包括等高线、堤脚线、堤顶线等。采集等高线时，等高线平地和丘陵地区基本等高距1m。

4.1.3.3 河道地形图补测与更新

对于1:2000不动产统一登记基础数据不成图区，采用野外实测或者采购0.4米或更高分辨率的卫星立体像对补充测制地形图，形成完整的河道地形图。

4.1.3.4 数据整合

第一步：将正射影像和立体下采集的相关要素叠加，形成河流划界的工作底图。

第二步：将衡阳县农村集体土地确权调查成果中宗地数据通过MapGis软件转换成ArcGis数据，导入到划界工作底图中。

第三步：将等高线和高程点数据统一在同一图层上。

第四步：根据岸线及水面情况描绘出河道中轴线，以此中轴线采用南方CASS7.0软件按200米/段往河道上游生成中轴线里程桩号。

工作底图可以按河流为单元保存，出图比例尺统一按1:3000，幅面统一按A3尺寸出图（索引图采用A3图幅）。

4.1.4 界线（室内室外）初步划定

4.1.4.1 管理范围界线标绘

根据划界河流岸线现状和导则中的相关规定，在工作底图上初步划定管理范围线。

第一步：无堤防河段，参照《中华人民共和国防洪法》第二十一条“无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位确定”中的相关规定，将无堤防河段的管理范围按10年一遇的洪水位划定。

第二步：参照《技术导则》第6章划界成果数据库标准，将管理范围界线赋予图层属性。管理范围线的编号按照“河流编码-县级行政区划代码-岸别界线号”格式。

本次衡阳县划界河流管理范围界线按水流方向自下而上进行编号。

4.1.4.2 界桩和告示牌预布设

本次仅对工作范围内河流进行管理范围划定，标注界桩和告示牌设置点位。本次采购不含界桩和告示牌设置。

4.1.5 管理范围线实地修正

对照工作底图，实地查勘（室内室外）初步划定的管理范围线和界桩，并根据实地现场情况及相关政策要求，对局部河段的管理范围线进行了调整，并调整确定界桩埋设位置，编制本划界方案及管理范围划定图。

（1）按照“下游接上游、东接西、南接北”的原则，做好管理范围划界数据库接边，包括划界单元内部、县与县之间、市与市之间。

（2）基于管理范围线、农村集体土地所有权界线构建管理范围图斑和管理范围预留地图斑，并计算面积。

（3）对划界成果分门别类，以河段为单元整编归档，对收集到的权属来源资料、规划设计资料等相关资料要数字化扫描存档，建立权威的、完善的划界空间数据库。

（4）考虑到后期成果管理、信息系统开发，外业埋设加密界桩采用003-1等，内业成果时需整理成003(1)形式，括号格式为英文半角。

4.1.6划界方案编制

根据划定结果分河流编制管理范围划定方案，编制内容包括工作背景、河流基本情况、组织实施情况、基础资料收集利用情况、划定标准、水文分析计算成果、划定成果等。

4.1.7 划界成果数据库建设

包括工作底图中使用的遥感影像、无堤防河湖段设计洪水位和水面线、河湖管理范围线和面、辅助管理范围划定参考要素。主要包括工作底图中的河流中心线、堤脚线、无堤防河湖段等高线、集体土地所有权界线、堤坝、码头等参考要素。对以上内容DLG及DEM进行数据入库。，数据库成果要求参照《技术导则》第6章。

4.2 划界标准

按照湖南省地方标准《河湖管理范围划定技术规程》（DB43/T 2066-2021）进行实施，技术单位河道管理范围划定确权工作项目组需对划界河流进行全段实地踏勘，划界河流具体划界原则如下：

（1）无防洪规划的按《防洪标准》（GB50201-2014）确定，具体范围以防洪规划标准和影响对象的重要性确定。

（2）地势平坦，河床纵坡较为平缓的平原河道原则上以不低于10年一遇的设计洪水位进行划定其管理范围。当设计洪水位覆盖面积过大时，可以治导线（河道两岸布设整治工程所规划的水边线）确定管理范围。

（3）根据《防洪标准》（GB50201-2014）确定衡阳县范围内的山区河道原则上以不低于10年一遇的设计洪水位进行划定其管理范围。若河床高程起伏较大，地势峻陡，河谷断面呈“V”型或“U”型，洪水暴涨暴落的山区河道则按不低于20年一遇的设计洪水位或历史最高洪水位确定河道管理范围。

（4）在河道划界中，对于行洪区、洪泛区、调蓄区等漫滩性质的，应予以区分，原则上按历史最高洪水位进行划定。对于居民集中、经济社会发达的可酌情处置。

本次划界采用的工作底图是采用野外实测或采用分辨率较高的卫星立体像对补充测制地形图。坐标统一为2000国家大地坐标系，高斯投影，标准3度分带，中央子午线为114。成果，高程基准：1985国家高程基准。

本次衡阳县河道的划界标准按10年一遇的洪水位划定。

4.3成果验收及运用

各河流划界方案编制完成后，按照方案审核—方案公示—方案批复—成果公告的流程进行验收。

方案审核。河流管理范围划定方案编制完成后，由衡阳县水利局组织衡阳县自然资源和规划局、各县市区水利局及自然资源部门等相关单位和专家，成立专家组集中审核并出具审查意见。方案编制单位根据审查意见修改完善报专家组同意后，报相关县市区水利局初审后；再报衡阳县水利局和衡阳县自然资源和规划局审核，并出具审核意见。

方案公示。方案审核完成后，由各县市区水行政主管部门在各县市区政府网站、部门网站等相关媒体上依法公示10个工作日，广泛征求社会意见，依法依规吸纳公众意见。公示内容为本辖区内河道划界内容。

方案批复。公示期结束后，本辖区河流管理范围划定结果由各县市区水利局报本级人民政府批复同意。

成果公告。方案获批后，需在同级人民政府网站、部门网站等相关媒体上依法公告划界成果。

衡阳县10-50平方公里水普外河流划界项目一览表

	序号
	项目
	工作内容

	1
	资料收集
	分河流收集以下资料：1）河湖基本情况资料:包括水利普查成果、地方河湖志等资料；2）规划设计相关资料:主要包括流域综合规划、河道岸线保护与利用规划、防洪规划、水利工程；3）规划设计、无堤防河湖设计洪水位成果等；4）已有管理范围划定资料；5）基础图件资料:主要包括数字正射影像(DOM)、数字线划图(DLG)、数字高程模型(DEM)、原始d)航摄影像、空三加密成果等，优先收集现势性强的比例尺大于1:2000的基础图件和亚米级遥感影像，补充收集1:10000和1:5000基础图件；6）权属来源资料:农村集体土地所有权确权成果、土地使用权证、土地征地或划拨文件资料等。

	2
	设计洪水位及水面线确定
	1）对于无堤防河湖段缺少设计洪水位资料的，应根据河湖段的防洪标准，按照SL252和SL44规定分析确定设计洪水位及水面线。对于无堤防河湖段具有以下资料的，可直接利用并应注明成果来源：1）符合河湖段防洪标准的设计洪水位成果。2）河道型水库的库区移民线。3）符合河道防洪标准的河道型水库库区设计洪水回水线。

	3
	工作底图制作
	1）已有资料预处理。对收集的资料进行格式转换和数字化等预处理，使其空间参考系统统一、工作底图内容完整。2）基础数据补充更新。在有堤防河湖沿堤防背水侧外扩200m范围内,或在无堤防河湖的设计洪水位范围外扩100m范围内，将现势性强的亚米级DOM与已有数字线划图进行比对，确定变化区域和数字线划图空缺区。对于局部变化区域、大比例尺基础图件获取困难的地区，可直接采用亚米级遥感影像作为工作底图；对于大面积变化区域和大比例尺数据线划图空缺区，应采用野外实测、航测成图等技术手段对大比例尺数字线划图进行更新，形成管理范围划定工作底图。

	4
	管理范围线初步划定
	1）有堤防的河湖段，以确定的护堤地宽度作为参数，在工作底图上以堤防背水侧堤脚线为参考，按护堤地宽度外扩划定管理范围界线；2）无堤防河段，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。根据断面上的设计洪水位值，结合等高线，辅以高程注记点、数字高程模型等高程数据，先在工作底图上确定离散的设计洪水位断面点，再根据等高线走向平顺圆滑连接洪水位断面点，形成设计洪水位线，以设计洪水位线作为无堤防河湖段的管理范围线。对于设计洪水位断面较稀疏的河湖段(设计洪水位断面间隔大于200米时)，可采用线性插值法加密求取设计洪水位线。3）河湖管理范围线应与河湖岸线内的电站、泵站等另行划定的水利工程管理范围线相衔接。

	5
	管理范围线实地修正
	根据初步划定的管理范围线，根据实地勘测情况，逐河段对管理范围线的合理性进行复核、修正。

	6
	划界方案编制
	根据划定结果分河流编制管理范围划定方案，编制内容包括工作背景、河流基本情况、组织实施情况、基础资料收集利用情况、划定标准、水文分析计算成果、划定成果等。

	7
	数据整合处理
	包括工作底图中使用的遥感影像、无堤防河湖段设计洪水位和水面线、河湖管理范围线和面、辅助管理范围划定参考要素。主要包括工作底图中的河流中心线、堤脚线、无堤防河湖段等高线、集体土地所有权界线、堤坝、码头等参考要素。对以上内容DLG及DEM进行数据入库。


（五）服务标准

1、本项目编制过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和水利工程相关现行的标准、规范、规程、办法以及相关文件要求、规定。

2、在编制过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准、规范和相关文件要求，则编制人应采用新的标准、规范及相关文件要求、规定进行编制。

（六）服务周期

1、服务期限：签订合同60内完成划界工作交付成果文件，且验收合格；

2、划界实地调查、测量工作：按国家、省、市相关文件及采购人要求执行。

3、服务地点：按采购人指定地点。

（七）成果验收
根据国家、省、市有关文件要求验收。设计成果必须符合国家、省、市相关规范规程及政策要求。

（八）成果形式

     以河流为单元，按照以下目录分别提交审定后成果，并按县市区为单元汇总。
	序号
	名称
	备注说明

	1
	管理范围划界数据库
	电子数据

	2
	界桩（告示牌）点之记
	电子数据

	3
	界桩（告示牌）成果表
	纸质六套和电子数据一套

	4
	管理范围划定图
	纸质六套和电子数据一套

	5
	管理范围划界方案
	纸质六套和电子文档一份

	6
	技术设计书、划界工作报告等文档资料
	纸质六套和电子文档一份


（九）保密要求
中标单位在服务本项目过程中所涉及相关文件和数据资料应当保密，未经许可，不得向第三方提供，并不得用于与本项目无关的其它场合。如有违反，采购人保留追究责任的权利。

（十）付款方式

1.付款人：衡阳县水利局；

2.付款方式：签订合同时约定。

3.本项目采用总价包干形式，投标供应商须考虑项目涉及范围内的所有工作量，包括但不限于所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于操作不当等造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。采购人不再支付任何费用。

4.采购人不组织踏勘，如供应商在投标前自行组织踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。
四、本项目需要提交的附件（请按章节顺序列明）：

无
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